





MONTAZNI NAVOD PRO MONTAZ SAMONOSNE BRANY

MONTAZ SAMOTNE BRANY:

Branu ve vice lidech nasuneme na na prikotvené nosné voziky.

Branu je nyni zapotfebi dikladné& porovnat do vahy.

To vse provedeme na sroubech kotvenych do zaklada.

Spatné vyrovnana brana pfi otevirdni a zavirani vibruje a hrozi,

Ze se poskodi motorizace, nebo hfeben za ktery motor branu otevira.
Po usazeni je nutné osadit bezpecnostni dorazy pro maximalni
otevreni a zavreni brany. Dorazy se instaluji pfimo na ozubeny
hreben nasroubovany na spodku samonosné brany.

MONTAZ MOTORIZACE, MAJAKU, CIDEL — OZIVENI BRANY:

Jelikoz se jedna o sloZitou montaz, doporucujeme obratit se na odborniky, DULEZITE:

nebo néjakého sikovného elektrikare. Pfi montaZi motorizace, cidel a Peclivé vyrovnani brany
a spravna instalace dorazi

majaku je nutné drzet se pokyni vyrobce motorizace.
Mont. Navod motorizace spole¢né s navodem na parovani ovladacd
a jinych funkci motorizace jsou soucasti dodédvky u kazdé motorizované brany.

vyrazné prodlouzi Zivotnost
motorizace a zajisti
bezproblémovy provoz.

POHLED Z BOKU

antena Pomocny sloupek

pohonna jednotka - motor bezpeénostni fotoburiky

nabéh s kladkou

doraz
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Chréniéky pfFed litim betonu Pro betonovani zakladd je nejlépe zajistit kupovany beton z betondarny — Beton nechame pfed

zafixujeme nejlépe dritem zajistite jeho konzistentnost a kvalitu. Pro betonovani zdkladd je idedini beton L B y

; | tFid vnosti B20 , 25 , u velkych bran i B30. Do zdklad pomocné kovové . -
na spravnd mista viz. obrézek. Y pe : ke84 ych [ min. 2 tydny zrat 111!
armatury nejsou zapotrebi.
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MONTAZNI NAVOD PRO MONTAZ SAMONOSNE BRANY

Vysky obou zakladu musi byt stejné a to zajistime premérenim nivelaénim pfistrojem, nebo dlouhou vodovahou.
Zaklad zasahujeme do potrfebné vysky. Jesté nez se rozhodneme zalit zaklady betonem, tak umistime chranicky

pro pfivod el. proudu pro motorizae a cidla viz. obrazek.

PDZDR """""""" Pfivodni kabel 3x2,5 CYKY {24[:""#"} jlétéﬂl 10 A
--------------------- Kabel k bezp. fotoburice 3x2x0,5 SYKFY
Kabely a chranicky protahnout R EEETTERTE Kabel k bezp. majaku 2x0,75 CYSY
mimo kotveni vozikd, motoru a sloupku. resmmsmmeneseneesss Kahel pro anténu KOAXIAL 500
Nebo min. 300mm hloubke. e Kabel pro ovladéni 3x2x0,5 SYKFY dle pozadavkii

(z domu, kédovnik, kli¢ovy spinac atd.

muzZe byt pouZito vice mist pro ovladani)
Pomocny opérny sloupek _3:'_.__-3 H:- vyska vyvodu chranicky pro bezpecénostni fotoburiku ( max. 300 )
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Chranicky doporucujeme koupit s jiZ protazenym provazkem — usnadni se tak instalace kabelazZe.

=loydel:@ — Chranicky pred litim betonu zafixujeme nejlépe dratem na spravna mista viz.obrazek.

BETONAZ:

Pro betonovani zakladi je nejlépe zajistit kupovany beton z betonarny — zajistite jeho konzistentnost a kvalitu.

Pro betonovani zakladd je idealni beton tfidy pevnosti B20 , 25, u velkych bran i B30.

Do zakladi pomocné kovové armatury nejsou zapotrebi.

Pokracujte dalsSimi kroky dle navodu.




