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[ Kdyz prijimac a stresni dalkové ovladani ovladaji motor,
postupujte podle nize uvedenych kroku pro opétovné sparovani.
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Vypnéte napajeni na Oteviete zadni kryt Motor zaéne vydavat £novu podrzte tlacitko STOP
15 sekund a poté jej dalkového ovladace/pfijimace zvuk ,,pip pip pip“. na délk?vem ovladaci/prijimaci
znovu zapnéte. a podrite tlagitko U2 déle nez 2 sekundy.
Nasledujici kroky provedte déle nez 7 sekund. Jakmile zvuk motoru prestane,
do 30 sekund. znamena to, ze dalkovy

ovladac/prijimac byl uspéesné

k sparovan. y
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Vypnéte napajeni na
15 sekund a poté jej
Znovu zapnéte.
Nasleduijici kroky
provedte do

30 sekund.
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Stisknéte a podrite

tladitko OTEVRENI A
na dalkovém ovladaci
déle nez 2 sekundy.

Postup zmény sméru otaceni:
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Otevrete zadni kryt
dalkového ovladacde/
prijimace a podrzte
tlacitko U2 déle nez
7 sekund.

Motor znovu vyda
zvuk ,,pip pip pip“.

Kdyz motor za¢ne
vydavat zvuk

~PIP Pip pip".
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Stisknéte a podrite
tlagitko OTEVRENI A

na dalkovém ovladadi
déle nez 2 sekundy.

Postup smazani sparovani:
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Vypnéte napajeni na
15 sekund a poté jej
znovu zapnete.
Nasleduijici kroky
provedte do

30 sekund.
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Stisknéte a podrzte

tla¢itko OTEVRENI A
na dalkovém ovladaci

déle nez 2 sekundy.
Sparovani bude
uspesné smazano.
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Otevrete zadni kryt Kdyz motor zacne
dalkového ovladace/ vydavat zvuk
pfijimace a podrzte »Pip pip pip“.
tla¢itko U2 déle nez
7 sekund.
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Motor znovu vyda
zvuk ,,pip pip pip“.

Stisknéte a podrzte
tlatitko ZASTAVENI B
na dalkovém ovladaci
déle nez 2 sekundy.
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Péce o vasi pergolu
Povrchy konstrukce s praskovym nastrikem vytvrzenym za tepla je nutne cCistit jednou rocne, aby si zachovaly
svUj puvodni esteticky vzhled.
Praskové nastriky jsou citlivé na:
« fyzicke tfeni, tvrdé narazy, extruzi, chemikalie véetné alkalickych a kyselych rozpoustédel;
* pFirodni vlivy, jako je vitr, dést, snih a dlouhodobé slunecni zareni. VnéjSi povrch pergoly se muze

casem zhorsovat a na tuto skutecnost se zaruka nevztahuje.

Cisteni vasi pergoly

* Nepouzivejte dratenky, kremove Cistici prostredky, abrazivni houby,
oceloveé viny ani barevné hadriky.

* Doporuceno: mekka houba, mekky hadrik bez pisku, vatova vina,
bavina nebo netkany papir (pouze bily).

* Nepouzivejte agresivni Cistici prostredky, jako jsou kyselé nebo
alkalické Cisti¢e. Doporucuje se umyvat neutralni vodou s €isticim
prostfedkem s neutralnim pH a poté sefrit suchym hadfikem.

» Pfi ¢isténi vysokotlakym zafizenim je nutné dodrZovat stejna opatieni
jako pfi myti karoserie automobilu: vzdalenost, typ trysky, teplota vody
a tlak je treba peclive zohlednit.

Upozornéni k pouzivani
* Po dokonceni instalace zkontrolujte, zda jsou vSechny Srouby pevné utazeny. Nezapomente kontrolu Sroubu provadét alespon jednou rocne.

» Pokud se oCekava snézeni, kroupy nebo silny vitr o rychlosti vyssi nez 80 km/h, doporucuje se lamely otevirat.
Neovladejte lamely v pfipadé namrazy nebo snéhu. PFi vydatném snézeni lamely z pergoly sejméte.

* Pravidelné kontrolujte stav tésnéni, aby nedochazelo k unikim nebo naruseni jejich funkce.
* Pravidelné odstranujte necistoty, jako je spadane listi, z povrchu pergoly, aby nedoslo k ucpani odtoku.

* Omezeni pouziti: Vodotesne systémy jsou ucCinne, ale nejsou navrzeny tak, aby zajistovaly naprostou nepromokavost.
Silny dest a silny vitr mohou pergolu poskodit. Na jakekoli takové poskozeni se zaruka nevztahuje.
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