
1. Nainstalujte držák.

Nejprve upravte polohu držáku, obvykle 

12  cm  od  strany  dveřního  otvoru 

(obrázek 1 a obrázek 2).

Poté  označte  místo  pro  vrtání  podle 

otvorů v držáku (obrázek 3).

Nakonec  vyvrtejte  díry  do  zdi  a 

připevněte  držák  ke  zdi  pomocí 

rozpínacích šroubů (obrázky 4, 5, 6, 7).

2 Nainstalujte motor a hřídel.

Upravte  polohu  hřídele  podle  držáku 

(obrázky  8,  9,  10)  a  vložte  hřídel  do 

držáku (obrázek 11). Stejným způsobem 

postupujte i na druhém konci hřídele.

Upozornění: nezapomeňte použít šroub, 

aby  hřídel  zůstala  na  držáku  pevně 

uchycena.

3 Nainstalujte vodicí lišty.

Nejprve  vyvrtejte  otvory  do  lišt  – 

obvykle je potřeba vyvrtat čtyři nebo pět 

otvorů (obrázky 13, 14, 15).

Poté vytvořte na horní části  lišty malý 

úhel, aby se lamely dveřní opony mohly 

v liště snadno pohybovat nahoru a dolů 

(obrázek 16). 

Dále  přizpůsobte  polohu  lišty  podle 

dveřního otvoru (obrázek 17).

Nakonec  označte  místa  na  zdi,  kde  je 

třeba vrtat, poté je vyvrtejte a upevněte 

lištu  pomocí  rozpínacích  šroubů 

(obrázky 18, 19, 20, 21). 

Stejným způsobem nainstalujte i druhou 

lištu.

4 Nainstalujte dveřní oponu.

Nejprve  nasaďte  horní  část  opony  na 

hřídel  a  zajistěte  ji  šroubem  (obrázek 

22).

Upozornění:  aby  byl  motor  chráněn, 

vzdálenost  mezi  prvním  šroubem  a 

motorem  musí  být  větší  než  60  cm 

(obrázek 23).

Poté  spusťte  motor,  aby  se  opona 

navinula  až  k  horní  části  vodicích  lišt 

(obrázek 24).

Nakonec  vložte  spodní  část  opony  do 

lišt (obrázek 25).

5 Nainstalujte skříňku ovladače motoru.

Připevněte  šroub do zdi  a  poté  na  něj 

zavěste skříňku (obrázky 26, 27).

Poté nastavte motor podle specifikací v 

instalačním manuálu motoru.



 


